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Pregão/Concorrência Eletrônica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Media e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00120/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

 
Às 13:33 horas do dia 17 de novembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. TIAGO LOPES GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23352003900202238,
Pregão nº 00120/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca
Descrição Complementar: COBERTURA PASSARELA: Fornecimento e instalação de cobertura em telhas onduladas de
aluzinco. Telhas (Qtde: 92 m²): chapa em aluzinco galvanizada, com pintura, cor a ser definida no ato do empenho.
Fixação das telhas à estrutura através de parafusos autobrocantes, com anel de vedação em borracha. ESTRUTURA
METÁLICA: Estrutura metálica composta por pilaretes, tesouras metálicas, terças e flanges de fixação: 1. Pilaretes: tubo
em aço, diâmetro de 2”, espessura da parede de no mínimo 1.50 mm. Altura dos pilaretes: 1 pilarete de h=2,70m, 12
pilaretes de h=1,60m, 7 pilaretes h=1,90m. Pilaretes que forem fixados sob a mureta ou ao chão fixar com flange e
parabolt. Seguir a indicação da instalação conforme consta nos desenhos referenciais. 2. Tesouras: tesouras em perfil
metalon de seção quadrada 40x30mm, chapa 14.Fixação das tesouras nas áreas onde serão fixadas á parede deverá ser
através de parabolt. Terças em perfil metalon seção quadrada, dimensões de 30x30, chapa 16. 3. Rufo: Rufo em chapa
de aço galvanizado, fixado na parede por parafusos e buchas, com dimensões de 10 x 10 cm e comprimento de 16
metros. CALHA PLUVIAL Calha pluvial, fabricada em chapa galva .....
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 49.460,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SERRALHERIA E FUNILARIA RIOSULENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 49.000,0000 e a
quantidade de 1 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/11/2022
09:24:05 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERRALHERIA E FUNILARIA
RIOSULENSE LTDA, CNPJ/CPF: 82.100.025/0001-21, Melhor lance: R$

49.000,0000

Homologado 17/11/2022
13:33:21

TIAGO
LOPES

GONCALVES

 
Item: 2
Descrição: Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca
Descrição Complementar: COBERTURA ÁREA EXTERNA EDIFICAÇÕES: Fornecimento e instalação de cobertura em
estrutura metálica e telhas tipo sanduíche, com as dimensões conforme os desenhos referenciais. Telhas (Qtde: 59,15 m²
): telha tipo sanduíche dupla (telha em aluzinco + isolante térmico (PIR / PUR) + chapa aluzinco ou forro metálico
inferior. A telha deverá possuir pintura eletrostática na cor VERDE. O forro metálico (chapa inferior) deverá possuir
pintura eletrostática na cor BRANCO. Fixação das telhas à estrutura através de parafusos autobrocantes, com anel de
vedação em borracha. . ESTRUTURA METÁLICA: Estrutura metálica composta por pilaretes, tesouras metálicas, terças e
flanges de fixação: 1. Pilaretes: tubo em aço,dimensão 100x100, espessura da parede de no mínimo 3,00 mm. Altura dos
pilaretes: deverão ser medidos in loco a fim de que se garanta o pé direito mínimo de 3,50 m. Pilaretes que forem fixados
sob o muro ou ao chão deverão utilizar flange e parabolt. Seguir a indicação da instalação conforme consta nos desenhos
referenciais. 2. Tesouras: tesouras em perfil metálico 100x50 com espessura mínima de 3,00 mm. O espaçamento das
mãos francesas deverá ser dimensionado para que se garanta a [....]
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 85.656,1300 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
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Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SERRALHERIA E FUNILARIA RIOSULENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 85.400,0000 e a
quantidade de 1 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/11/2022
09:24:06 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERRALHERIA E FUNILARIA
RIOSULENSE LTDA, CNPJ/CPF: 82.100.025/0001-21, Melhor lance: R$

85.400,0000

Homologado 17/11/2022
13:33:28

TIAGO
LOPES

GONCALVES

 
Item: 3
Descrição: Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca
Descrição Complementar: COBERTURA GARAGEM VEÍCULOS OFICIAIS: Fornecimento e instalação de cobertura em
estrutura metálica e telhas em aluzinco Telhas (Qtde: 50m²): telhas TP 40 em aluzinco com pintura eletrostática na cor
VERDE. Fixação das telhas à estrutura através de parafusos autobrocantes, com anel de vedação em borracha.
ESTRUTURA METÁLICA: 1. Pilaretes: tubo em aço,dimensão 100x100, espessura da parede de no mínimo 3,00 mm.
Altura dos pilaretes: deverão seguir os desenhos referenciais. Pilaretes deverão ser fixados ás sapatas de concreto
através de flange e parabolt. Seguir a indicação da instalação conforme consta nos desenhos referenciais. 2. Tesouras:
Perfil com dimensões de 100x100 com espessura mínima de 3,00 mm que deverão ser soldadas aos pilaretes a fim de
unificar as peças da estrutura. 3. Terças: terças em perfil metálico tubular quadrado com dimensões de 50 x30, devendo
estas ser soldadas ás tesouras. Espaçamento máximo de 1,6m entre terças. 4. Calha pluvial (Qtde: 10 metros lineares):
fabricada em chapa galvanizada, com desenvolvimento de 26 cm. 5. Pintura: Todos itens que compõem a estrutura
metálica (pilaretes, tesouras, terças) deverão receber 1 demão de fundo antiferrugem [...]
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 57.907,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SERRALHERIA E FUNILARIA RIOSULENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 57.800,0000 e a
quantidade de 1 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/11/2022
09:24:08 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERRALHERIA E FUNILARIA
RIOSULENSE LTDA, CNPJ/CPF: 82.100.025/0001-21, Melhor lance: R$

57.800,0000

Homologado 17/11/2022
13:33:29

TIAGO
LOPES

GONCALVES

 
Item: 4
Descrição: Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca
Descrição Complementar: COBERTURA CANTINA Fornecimento e instalação de cobertura em estrutura metálica, com
as dimensões conforme os desenhos referenciais e as descrições abaixo: TELHAS: • Telhas (Qtde: 165,00 m²): Telha tipo
sanduíche dupla (telha em aluzinco + isolante térmico (PIR / PUR) + chapa aluzinco ou forro metálico inferior. A telha
deverá possuir pintura eletrostática, COR A DEFINIR. O forro metálico (chapa inferior) deverá possuir pintura eletrostática
na cor BRANCO. Fixação das telhas à estrutura através de parafusos autobrocantes, com anel de vedação em borracha;
ESTRUTURA METÁLICA: Estrutura metálica composta por pilaretes, tesouras metálicas, terças, platibanda e flanges de
fixação: ? 1. Pilaretes: tubos em aço com dimensões de 100x100mm, espessura da parede de no mínimo 2,50 mm.
Altura dos pilaretes: deverão seguir as dimensões constantes nos desenhos referenciais. Todos os pilaretes deverão
possuir flange para fixação com uso de parafusos tipo parabolt. Seguir a indicação da instalação conforme consta nos
desenhos referenciais; ? 2. Tesouras: tesouras em perfil metálico tipo “C” com dimensões de 10 [...]
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 237.495,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SERRALHERIA E FUNILARIA RIOSULENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 237.200,0000 e a
quantidade de 1 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
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Adjudicado 17/11/2022
09:24:09

- Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERRALHERIA E FUNILARIA
RIOSULENSE LTDA, CNPJ/CPF: 82.100.025/0001-21, Melhor lance: R$

237.200,0000

Homologado 17/11/2022
13:33:30

TIAGO
LOPES

GONCALVES

 
Item: 5
Descrição: Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela
Descrição Complementar: 1. Janelas de correr: Janelas em vidro temperado seguindo as seguintes especificações:
Janelas de correr 2 folhas (1 folha fixa e 1 móvel) em vidro temperado transparente, devendo haver transpasse entre as
folhas. Deverão ser fornecidos todas as ferragens (perfis, puxadores e trinco com pintura eletrostática (cor a definir))
para a perfeita instalação do item. As dimensões das janelas deverão seguir as indicações constantes na tabela de
aberturas constante nos desenhos referenciais. Recomenda-se que o fornecedor faça a aferição dos tamanhos in loco
antes da produção do item. Os desenhos técnicos anexos a este pedido e ao edital são partes integrantes desta descrição.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 529,6500 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

16/11/2022
15:21:40 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado pelo motivo de só ter uma

proposta e o fornecedor da mesma não enviar os documentos de habilitação.

Homologado 17/11/2022
13:33:31

TIAGO
LOPES

GONCALVES

 
Item: 6
Descrição: Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela
Descrição Complementar: 2. Vidros fixos: Janela / vidro fixo em vidro temperado seguindo as seguintes
especificações: vidro temperado transparente. Deverão ser fornecidos todas as ferragens (perfis) para a perfeita
instalação do item.As dimensões das janelas deverão seguir as indicações constantes na tabela de aberturas constante
nos desenhos referenciais. Recomenda-se que o fornecedor faça a aferição dos tamanhos in loco antes da produção do
item. Os desenhos técnicos anexos a este pedido e ao edital são partes integrantes desta descrição.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 578,1100 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

16/11/2022
15:22:27 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado pelo motivo de existir somente
uma proposta, e o fornecedor em questão não ter enviado documentos exigidos

para habilitação.

Homologado 17/11/2022
13:33:32

TIAGO
LOPES

GONCALVES

 
Item: 7
Descrição: Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela
Descrição Complementar: 3. Portas em vidro temperado: Porta de vidro temperado transparente, porta tipo pivotante,
2 folhas de abrir com dimensões conforme os desenhos referenciais, espessura mínima do vidro: 10 mm. Deverão possuir
puxadores em ambas as folhas, confeccionados em aço com pintura eletrostática na cor preto, seção tubular redondo
1,1/4, comprimento mínimo de 40 cm. Dobradiças com pintura eletrostática na cor preto, devendo ser indicada para o
peso da porta a ser instalada. Deverão ser instaladas molas hidráulicas embutidas no piso, com ajuste de velocidade de
fechamento, espelho de acabamento confeccionado em aço inox, indicadas para o peso da porta a ser instalada.
Fechadura com maçaneta tipo alavanca com acabamento cromado e chaves tipo yale. Deverão conter trinco de pressão
nas extremidades superior e inferior da porta. Antes da fabricação do item, o fornecedor deverá aferir as medidas in loco
a fim de evitar possíveis erros de medidas. Os desenhos técnicos anexos a este pedido e ao edital são partes integrantes
desta descrição.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: UNIDADE
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Valor Estimado: R$ 1.441,8900 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

16/11/2022
15:23:19 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado pelo motivo de existir somente
uma proposta, e o fornecedor em questão não ter enviado documentos exigidos

para habilitação.

Homologado 17/11/2022
13:33:33

TIAGO
LOPES

GONCALVES

Fim do documento


